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BORNES DE PUISSANCES

Bornes de raccordement électrique

Les bornes universelles sont conçues pour accueillir des conducteurs en cuivre et en aluminium.  
Elles s’adaptent à tous les types de conducteurs d’une section allant jusqu’à 300 mm².
Selon le modèle de borne, il est possible de raccorder plusieurs fils sur un même bloc afin de réaliser une jonction 
ou une dérivation. L’indice de protection IP des bornes est IP20.

1/2N-
09
25
-B
OR

1 entrée - 1 sortie

Pen

1 entrée - 3 sorties

Gris Bleu Vert/Jaune

35² B414200 B414201 B414202

50² B414270 B414271 B414272

95² B414800 B414801 B414802

150² B414850 B414851 B414852

240² B414860 B414861 B414862

Vert / Jaune / Bleu

50² B414258

95² B414263

150² B414858

240² B414868

Gris Bleu Vert/Jaune

35² B414250 B414251 B414252

50² B414255 B414256 B414257

95² B414260 B414261 B414262

150² B414855 B414856 B414857

240² B414865 B414866 B414867

Tetra

Multicolor

35² B414290

Sections supplémentaires : 16², 300² sur demande. 
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BORNES DE PUISSANCES

35² 50² 95² 35² - 5x (Tetra)

Section du conducteur Cu, Al (mm²) 2,5 - 35 1,5 - 50 6 - 95 2,5 - 35

Tension nominale AC/DC (V) 1000 / 1500 1000 / 1500 1000 / 1500 1000 / 1500

Tension nominale AC/DC (V) 1000 1000 1000 1000

Courant nominal (A) 135 (Cu) / 120 (Al) 160 (Cu) / 145 (Al) 245 (Cu) / 220 (Al) 5 x 135 (Cu) / 3 x 120 (Al)

Courant nominal (A) 115 (Cu) / 90 (Al) 150 (Cu) / 120 (Al) 230 (Cu) / 180 (Al) 115 (Cu) / 90 (Al)

Largeur (W) / Hauteur (H) / 
Longueur (L) (en mm) 16 / 40 / 45 18 / 43 / 50 25 / 51 / 84 79 / 40 / 65

Vis, clé hexagonale N°4 N°5 N°6 N°4

Couple de serrage (Nm)	 3 Nm (2,5 - 16 mm²)
6 Nm (25 - 35 mm²)
-

1,5 Nm (1,5 - 2,5 mm²)
5 Nm (4 - 10 mm²)
10 Nm (16 - 50 mm²)

12 Nm (6 - 25 mm²)
22 Nm (35 - 95 mm²)
-

3 Nm (2,5 - 16 mm²)
6 Nm (25 - 35 mm²)
-

Montage Rail DIN Rail DIN Rail DIN, vis Rail DIN, vis

Poids (g) 27 30 65 120

Données Techniques

Dimensions

1 entrée - 1 sortie 1 entrée - 3 sorties

TétraPen

NOUVEAUT
NOUVEAUTÉÉ


