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Réf. : B4802822 Réf. : B4802823 Réf. : B4802824 Réf. : B4802825

Connecteurs rapide à levier rouge 2, 3, 4, 5 pôles.

Application : 
Bornier à ressorts à dégagement rapide avec leviers, pour le raccordement de fils électriques.
 
Caractéristiques électriques : 
Tension maximale d‘utilisation : 450V AC
Intensité maximale d‘utilisation : 32A. 
Tension maximale de tenue : 2000V AC pendant 1 minute.
 
Matériau du connecteur : 
Boîtier : Polycarbonate (PC). 
Leviers : Polyoxyméthylène (POM). 
Conducteur : laiton. 
Ressort de contact : acier inoxydable AISI 310.
 
Types de câbles supportés : 
Fils rigide : section 0,5 - 4 mm². 
Fils souple : section 0,5 - 2,5 mm². 
Résistance à la traction : 60N
 
Performance ignifuge : 
Corps : fil incandescent 850ºC. 
Retardant à la flamme. 
Températures de travail : -40ºC à 105ºC.

B48028..

Dénudage des fils : 11 mm.

Référence Désignation

B4802822 Connecteur rapide à levier rouge 2 pôles 0,5 - 4 100

B4802823 Connecteur rapide à levier rouge 3 pôles 0,5 - 4 100

B4802824 Connecteur rapide à levier rouge 4 pôles 0,5 - 4 50

B4802825 Connecteur rapide à levier rouge 5 pôles 0,5 - 4 25

unité

mm. 2
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* Exemple 
d‘utilisation avec 
notre boitier gel 
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